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Dịch vụ giám sát là một giải pháp cho phép xem qua Internet hình ảnh/âm thanh tại địa điểm
đặt CAMERA theo thời gian gần như thực. Ngoài ra còn có thể lưu trữ lại hình ảnh hoặc điều
khiển góc quay của Camera qua Internet theo ý muốn.

  

Nhờ vậy, người dùng dù đang ở Hà Nội hay đi nước ngoài nhưng vẫn biết được tình hình công ty
trụ sở đặt Hà Nội. Cũng có thể gắn ở nhà riêng  nhằm theo dõi, trao đổi với người ở nhà hoặc
chống trộm lúc vắng nhà.

      

Công ty phần mềm và tự động hóa ActiveSoft chúng tôi giới thiệu đến Quý khách hàng giải
pháp tổng thể cho Camera như sau:
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I. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC KHOẢNG CÁCH ĐI DÂY TRÊN 90m:

Giới hạn truyền nhận tín hiệu từ cáp đồng UTP không quá 90m (<=90m); Do đó sẽ trở ngại lớn
cho việc lắp đặt Camera ở những khoảng cách xa. Để khách phục giới hạn trên, chúng ta nên
sử dụng cáp quang để truyền nhận tín hiệu xa trên 90m (>90m).

   1, Bộ chuyển đổi 8 kênh Videos sang quang - Video over fiber:
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Thông số kỹ thuật cơ bản:                 • Mã hóa 8-bit và truyền dẫn tín hiệu video không nén. • Tương thích với chuẩn camera NTSC, PAL, and SECAM CCTV và hỗ trợ các giao thức dữ liệuRS-232, RS-422, RS-485• Tự động nhận biết chuẩn Video PAL, NTSC and SECAM• Đèn chỉ thị nguồn và các thông số khác để giám sát tình trạng hoạt động của hệ thống. • Công suất tín hiệu quang không thay đổi và có dải động lớn, không cần phải điều chỉnh côngquang hoặc tín hiệu điện.• Chip vi xử lý đặc biệt ASIC.• Tiêu chuẩn công nghiệp với nhiệt độ hoạt động -10C đến +75C, cho phép hoạt động trong cácmôi trường khác nhau.• Hỗ trợ chức năng cắm nóng• Gồm 2 kiểu: Stand-alone hoặc dạng card để lắp đặt vào khung giá 19’’ 2U hoặc 4U, tùy chọn   2, Bộ chuyển đổi 16 kênh Videos sang quang - Video over fiber:

Bộ chuyển đổi/truyền dẫn tín hiệu video qua cáp quang, hỗ trợ truyền 16 kênh video và mộtkênh dữ liệu/ kênh audio/ Ethernet / RJ11/ qua cáp quang đơn mốt hoặc đa mốt. Bộ chuyển đổinày kết hợp được với các camera có hỗ trợ tính năng P/T/Z. Với thiết kế kiểu cắm và chạy nêndễ dàng lắp đặt và sử dụng. Đèn LED chỉ thị tình trạng hệ thống tức thời.Thông số kỹ thuật cơ bản:                • Mã hóa 8-bit và truyền dẫn tín hiệu video không nén. • Tương thích với chuẩn camera NTSC, PAL, and SECAM CCTV và hỗ trợ các giao thức dữ liệuRS-232, RS-422, RS-485.• Tự động nhận biết chuẩn Video PAL, NTSC and SECAM.• Đèn chỉ thị nguồn và các thông số khác để giám sát tình trạng hoạt động của hệ thống. • Công suất tín hiệu quang không thay đổi và có dải động lớn, không cần phải điều chỉnh côngquang hoặc tín hiệu điện.• Chip vi xử lý đặc biệt ASIC.• Tiêu chuẩn công nghiệp với nhiệt độ hoạt động -10C đến +75C, cho phép hoạt động trong cácmôi trường khác nhau.• Hỗ trợ chức năng cắm nóng.• Gồm 2 kiểu: Stand-alone hoặc dạng card để lắp đặt vào khung giá 19’’ 2U hoặc 4U, tùy chọn.II. CÔNG NGHỆ CAMERA STARLIGHT KHÔNG CẦN HỒNG NGOẠI VẪN CÓ MÀU:
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Camera hoạt động tối ưu 24/7 bằng các thông số kỹ thuật đầy ấn tượng. Với dòng sản phẩmstarlight, mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn nhìn thấy rõ ràng ngay trong bóng tối.Thông số kỹ thuật cơ bản:• Cảm biến ảnh 1/2" Sensor CMOS.• Độ phân giải HD 1.0 Megapixel.• Độ nhạy sáng 0.01Lux color.• Ống kính Auto Iris.• Nhìn đêm không cần hồng ngoại với điều kiện có chút ánh sáng yếu vẫn có màu.• Chức năng AGC, BLC...• Chuyên dụng lắp ngoài trời.Camera với công nghê starlight thích hợp cho lap dat camera quan sat cho nhà dân, lắp đặtcamera quan sát cho tiệm vàng,lắp đặt camera quan sát cho nhà xương,lắp đặt camera quansát cho quán cafe...Một loạt tính năng của dòng camera Starlight là một giải pháp linh hoạt và tương lai sẽ chứngminh hiệu quả chi phí trong điều kiện ánh sáng thấp kém. Hiện nay đã có 1 số thương hiệucamera quan sát có uy tín đã cung cấp dòng sản phẩm camera Starlight như Bosch, Dahua,Benco, Keeper, Shany, ...III. GIẢI PHÁP SỬ DỤNG DÂY CÁP MẠNG MÁY TÍNH RJ45 ĐỂ CUNG CẤP NGUỒN VÀ
TRUYỀN HÌNH ẢNH CHO CAMERA:

Sơ đi dây đồ:
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Việc sử dụng nguồn POE tập trung kết hợp với video balun chuyển đổi nguồn và tín hiệu sửdụng hoàn toàn bằng cáp mạng RJ45 với những tính năng vượt trội như sau:• Giải quyết được bài toán mất nguồn tại các điểm đặt camera, khắc phục được hiện tượng hỏngadapter tại các điểm đặt camera. • Ổn định điện áp cấp nguồn cho camera luôn luôn là 12V-DC, nguồn mỗi camera là hoàn toànđộc lập,tránh được hiện tượng nhiễu từ camera này sang camera khác.• Tiết kiệm chi phí cáp thi công và cáp Đồng Trục cho các hệ thống lớn.• Cho các điểm quản lý hệ thống camera tập trung với phạm vi bán kính rộng.• Cho các điểm khó khăn trong việc kéo dây nguồn cấp điện.• Cho các điểm có môi trường hoạt động khó khăn như nước, nắng, nóng..., mà các loại dâyđồng trục và dây điện không thể sử dụng được.• Có cầu chi chống sét lan truyền, chống cháy nổ, an toàn về điện cho hệ thống.(khi xảy ra sựcố chập nguồn cầu chì tự động ngắt điện bảo vệ dây dẫn và camera).• Đảm bảo tín hiệu camera không bị nhiễu điện.• Tiết kiệm dây và vật tư phụ khi thi công.(ống nhựa,số lượng dây).• Tiết kiệm nhân công khi thi  công so với việc thi công sử dụng dây đồng trục.• Hoạt động ổn định lâu dài, dễ bảo hành, bảo trì hệ thống.• Có 2 cặp dây dự phòng, có thể gắn thêm camera mà không cần đi dây thêm.• Khả năng nâng cấp: Với sự phát triển cao thì nhu cầu sử dụng các dòng camera độ nét cao(camera ip HD, FULL HD) với nguyên lý đi dây cáp mạng (AMP) chỉ cần thay camera màkhông cần thay hệ thống dây tín hiệu.

Khoảng cách truyền nguồn và tín hiệu cho camera như sau:Truyền nguồn POE cho camera lên đến 600 mét.Truyền tín hiệu cho camera lên đến 1200 mét.Cáp mạng được sử dụng phải là loại cáp chính hãng, chuyên dụng, tất cả cặp dây phải là đồngtinh thể OFC 100 để tín hiệu và nguồn cấp cho camera được đảm bảo. (khuyên dùng cáp AMPchính hãng. 
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